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Практическая  работа № 12
Название практической  работы: Составление плана по результатам тахеометрической съемки.
Задания для практического занятия:
1. По данным журнала тахеометрической съемки вычертить план разомкнутого тахеометрического хода и реечных точек. Масштаб 1:1000 
2.  Построить горизонтали на плане. Сечение рельефа 1.0 м. 
3.  Нанести ситуацию, пользуясь абрисом. 
4.  Оформить план согласно принятым условным знакам по прилагаемому образцу.


Практическая  работа № 12
Название практической  работы: Составление плана по результатам тахеометрической съемки.
Цель: приобретение практических навыков по составлению плана тахеометрической съемки.
Задачи:
1. Научиться составлять план тахеометрической съемки 
Студент должен 
уметь: самостоятельно выполнять основные камеральные геодезические работы;
  составлять планы и профили местности.
знать: сущность, состав и порядок выполнения камеральных работ;

Правила безопасности: правила поведения в кабинете.
Обеспеченность занятия:
1. Учебно-методическая литература:
- методические указания
2. Рабочая тетрадь (обычная, в клетку формата А3)
3. Раздаточные материалы (инструкционные карты)
4. Калькулятор (инженерный)
5. Ручка
6. Карандаш простой
7. Линейка
8. Бумага чертежная (формата А3) 

Ход практической работы
1. Повторить теоретический материал по теме практической  работы 
Составление топографического плана
Для составления плана, как и при теодолитной съемке, сначала вычерчивают координатную сетку, затем наносят точки съемочного обоснования.
После этого наносят реечные точки. Поскольку съемку проводят полярным способом, применяют геодезический или круглый транспортир, масштабную линейку и циркуль. Нанесенную точку фиксируют осторожным наколом, вокруг него делают кружок диаметром  0,6 мм и слева от точки записывают в числителе ее номер, а в знаменателе – высоту до сотых долей метра.
Используя абрис, вычерчивают границы угодий. Точки, между которыми надо находить положение горизонталей, соединяют прямыми линиями.
Наиболее ответственная и сложная часть составления топографического плана – изображение рельефа. Положение горизонталей определяют методом интерполирования. Сначала интерполируют линии вдоль тальвегов, ручьев, рек, потом – линии, расположенные на одном скате. Получают точки, через которые проходят горизонтали, и одноименные высоты соединяют слабой пунктирной линией. После этого интерполируют горизонтали по водоразделу, а затем переходят на противоположный склон. Постепенно соединяя точки с одноименными высотами, получают каркас рельефа. 
Когда предварительно проведенные горизонтали обозначили некоторую форму рельефа, их вычерчивают карандашом окончательно, придавая им естественную для этой местности форму. На ровной местности горизонтали изгибаются плавно. На местности, где формы рельефа имеют резкие очертания, горизонтали делают крутые повороты. Если склон имеет всюду одинаковый уклон, горизонтали располагаются на равных расстояниях; на крутом склоне они ложатся ближе одна к другой, чем на пологом. При составлении плана по результатам тахеометрической съемки рельеф изображают технически точно, т.е. при этом горизонтали нельзя проводить по своему усмотрению и тем более вносить что–либо от себя; каждый заметный изгиб горизонтали должен быть обеспечен реечной точкой.
Чтобы убедиться в правильности составления плана, целесообразно  готовым планом выехать в поле и глазомерно сверить его с местностью; в сомнительных случаях следует произвести проверку съемкой.


2. Вопросы для закрепления теоретического материала к практическому занятию:
1. В чем состоит обработка полевых материалов тахеометрической съемки?
2. Порядок работы при составлении плана по результатам тахеометрической съемки.

3. Задания для практического занятия:
1. По данным журнала тахеометрической съемки вычертить план разомкнутого тахеометрического хода и реечных точек. Масштаб 1:1000 
2.  Построить горизонтали на плане. Сечение рельефа 1.0 м. 
3.  Нанести ситуацию, пользуясь абрисом. 
4.  Оформить план согласно принятым условным знакам по прилагаемому образцу.

4.Инструкция по выполнению практической работы
Для составления плана сначала вычерчивают координатную сетку, затем наносят точки съемочного обоснования. После этого наносят реечные точки. Поскольку съемку проводят полярным способом, применяют геодезический или круглый транспортир, масштабную линейку и циркуль. Центр транспортира совмещают со съемочной точкой и вращают транспортир так, чтобы нулевой его диаметр проходил по линии ориентирования. По окружности транспортира, используя журнал тахеометрической съемки, отмечают направление на реечные точки. По этим направлениям откладывают измерителем расстояния в соответствии с масштабом плана. Нанесенную точку фиксируют наколом, вокруг него делают кружок диаметром 0.6 мм и слева от точи записывают в числителе ее номер, а в знаменателе - высоту до сотых долей.
Используя абрис, вычерчивают границы угодий. Точки, между которыми надо находить положение горизонталей, соединяют прямыми линиями. Наиболее ответственная и сложная часть составления топографического плана - изображение рельефа. Положение горизонталей определяют методом интерполирования.
Когда предварительно проведенные горизонтали обозначили некоторую форму рельефа, их вычерчивают карандашом окончательно, придавая им естественную для этой местности форму. На ровной поверхности горизонтали изгибаются плавно. На местности, где формы рельефа имеют резкие очертания, горизонтали делают резкие повороты. Если склон имеет всюду одинаковый уклон, горизонтали расположены на равных расстояниях; на крутом склоне они ложатся ближе одна к другой, чем на пологом. При составлении плана по результатам тахеометрической съемки рельеф изображают технически точно, т.е. при этом горизонтали нельзя проводить по своему усмотрению и тем более вносить что-либо от себя; каждый заметный изгиб горизонтали должен быть обеспечен реечной точкой.
              Чтобы убедиться в правильности составления плана, целесообразно с готовым планом выехать на местность и глазомерно сверить его с местностью; в сомнительных случаях следует произвести проверку съемкой.

Форма контроля выполнения практических работ:
Выполненная работа представляется преподавателю в тетради для выполнения практических работ.
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